
Podmínky odběru bakteriologických vzorků vody
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	VYHLÁŠKA
ze dne 22. dubna 2004
č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky 
na pitnou a teplou vodu 
a četnost a rozsah kontroly pitné vody,
[image: C:\Users\tomas\AppData\Local\Temp\StwHtml\images\paragrafy.gif]ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb.,
 vyhlášky č. 293/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2014 Sb.
a vyhlášky č. 70/2018 Sb. 
	§7
Požadavky na odběr vzorků a metody rozboru 
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	§7 (2) Odběr vzorků pitné vody pro stanovení mikrobiologických ukazatelů se provádí podle tabulky 1 ČSN EN ISO 19458 (757801) Jakost vod - Odběr vzorků pro mikrobiologickou analýzu, a to podle účelu vzorkování "b" - z kohoutku, jedná-li se o odběr u spotřebitele, nebo podle účelu vzorkování "a" - z rozvodného potrubí, jedná-li se o odběr na výstupu z úpravny nebo v rámci distribuční sítě zejména z vodojemů a v odůvodněném případě z hydrantů. Oba odběry zahrnují odstranění všech připojených zařízení a dezinfekci kohoutku nebo výtokového ventilu, účel vzorkování "a" navíc zahrnuje propláchnutí kohoutku před odběrem.



Při odběru vzorků pro mikrobiologickou analýzu je tedy potřeba postupovat dle tabulky 1 ČSN EN ISO 19458. Tato norma uvádí:
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Shrnutí (zdroj www.labtech.eu)
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4.4.1.1 Vseobecné
Odbér vzorki z vodovodniho kohoutku miZze mit rozdilng uéely:
a) stanovit jakost vody v rozvodném potrubi (zodpovédny je distributor);

b) Zjistit jakost vody, tak jak vytéka z kohoutku ke konzumaci — jak je dodavéana do kohoutku (jakost vody
mize byt zménéna vodovodni siti v budove);

c) Zjistit jakost vody pfi spotfebg, tj. vody vytékajici z kohoutku (ktery mize zplsobit znegisténi).

Vzorky uréené k posouzeni jakosti vody v potrubf (pfipad a)) je Iépe odebirat ze speciélnich kohoutkl (také
ve vodovodni siti), které jsou blizko hlavniho fadu, bez pfipojenych zafizeni a jsou dezinfikovany opalenim
nebo jinym vhodnym dostupnym zafizenim.

K posouzeni jakosti vody mohou byt uzivany normaini kohoutky (pfipad a)), pokud je mozno je dezinfiko-
vat opélenim, ale v pfipadech s nejasnymi vysledky je nutno povaZovat vodovodni sit za potencialni zdroj
kontaminace.

Situace popsané v pfipadé b) je metoda ke zjistovan jakosti pitné vody véetné viivu rozvodu vody v budové.
'V takovém piipadé nejsou vzdy dostupné kohoutky, které je mozné dezinfikovat opalenim, aje tfeba uvazovat
0 jiném vhodném zplisobu dezinfekce (pouZiti roztoku chlornanu, ethanolu nebo isopropanolu (4.3.1.1)).

Situace popsana v pfipadé c) je metoda k posuzovani jakosti pitné vody ve speciélnich pipadech, napf.
pfi epidemiich.
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V zavislosti na u&elu je bud' nutné nebo nespravné:
— odstranit vSechna pfipojena ¢&i vioZena zafizeni;
— dezinfikovat kohoutek;

— proplachnout (viz tabulku 1).

Tabulka 1 - Odbér vzorki z kohoutku pro riizné aéely

Mfs;'s@) Druh vody gg;;’;’:;‘;‘_;;’;’,"’, Dezinfikovat | Proplachnout
a) V rozvodném potrubi Ano Ano Ano
b) V kohoutku Ano Ano Ne® (minimaing)
c) Jak je spotfebovavéna Ne Ne Ne

) Propléchnout kratkodobé, pouze tak, aby se odstranil viiv dezinfekce kohoutku.

[4.4.1.4 Voda, jak je dodavana ke kohoutku spotfebitele |

PFi odebirani vzorku vody je tieba se ujistit, Ze z vngjsiho povrchu kohoutku se nemiize dostat do vzorku
#4dna kontaminace. Proto je nutné predem oskrabat viechnu negistotu (vodni kamen, sliz, mazaci tuk &i
jiné cizorodé latky), ktera by mohla spadnout do vzorkovnic pred jejich plngnim. Nelze odebirat vzorky
zkohoutkis s podtékajicimi vieteny. Zarove je tfeba pred odb&rem odstranit z kohoutku vdechny nastavby,
hadice nebo predméty vsunuté do kohoutku (k tomu se vyuZie pcidio &i Klesté). Kohoutek je nutné dezinfiko-

od
[recha odtékat dostatetné diouho, aby vzorek nebyl oviivnén teplotou nebo dezinfekénim &inidiem J P
PIN&nT se vzorkovnice UMISTU pod kohoutek, aniz by se pfed fim zavfel a op&t oteviel.
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Odbér vzorku pitné vody

Provadime akreditovany odbér pitné vody v souladu s vyhlaskou MZd & 252/2004 Sb. a
piisiusnymi Geskymi technickymi normami

V pfipadé potfeby si miizete vzorek pitné vody odebrat sami die nasledujicino postupu:
1) z kohoutku odstranit perator apod.

2) odstranit mechanické necistoty

3) diikladné proplachnout (2-5 minut)

4) odebrat vzorek o Eisté vzorkovnice (pro fyz-chem rozbor staci
5) opat konec kohoutku plamenem (napF. zapalovacem)

6) kratce proplachnout vodou

7) odebrat vzorek pro MIB analyzu (nutna vzorkovnice z laboratofet)

Po odebrani je potfeba vzorek co nejrychleji dopravit do laboratofe. V pfipadé nemoznosti
okamZitého transportu je pofeba vzorky uchovavat v ledniéce. Maximaini doba od odbéru po
predani vzorku do laboratore je 24 hodin.
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